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i i e edelstahnl
131 Verschraubung konisch dicht i/i :

. DIN EN 10241
/ ISO 228-1G

Wst. 316

Abnahmepriifzeugnis
gem. EN 10204-3.1

Auch in gedrehter Ausfiihrung lieferbar !

inch DN L1 SW Ausf. Artikel-Nr.
mm mm mm
1/8" 6 29 25 guss 131
1/4" 8 37,5 30 guss 131
3/8" 10 38 35 guss 131
1/2" 15 42 42 guss 131
3/4" 20 50 47 guss 131
1" 25 48 53 guss 131
1.1/4" 32 59 71 guss 131
1.1/2" 40 65 78 guss 131
2" 50 69 92 guss 131
2.1/2" 65 80 112 guss 131
3" 80 88 127 guss 131
4" 100 108 157 guss 131
* Auch in gedrehter Ausfiihrung lieferbar!
F131 Verschraubung flach dicht i/i
(— s DIN EN 10241
ISO 228-1G
7] Wst. 316 ™
Abnahmepriifzeugnis k
gem. EN 10204-3.1
L, Auch in gedrehter Ausfiihrung lieferbar !
inch DN L1 SW Ausf. Artikel-Nr.
mm mm mm
1/8" 6 29 25 guss F131
1/4" 8 37,5 30 guss F131
3/8" 10 38 35 guss F131
1/2" 15 42 42 guss F131
3/4" 20 50 47 guss F131
1" 25 48 53 guss F131
1.1/4" 32 59 71 guss F131
1.1/2" 40 65 78 guss F131
2" 50 69 92 guss F131
2.1/2" 65 80 112 guss F131
3" 80 88 127 guss F131
4" 100 108 157 guss F131

* Auch in gedrehter Ausfiihrung lieferbar!

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR - TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN!
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