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222a Winkel 90° i/a :

I# DIN EN 10241
, o Wst. 316
S
! Abnahmepriifzeugnis
\f\ gem. EN 10204-3.1

| -l

I
inch DN L D Ausf. Artikel-Nr.

mm mm mm

1/8" 6 25,0 17 guss 222a
1/4" 8 28,3 21 guss 222a
3/8" 10 32,0 24 guss 222a
1/2" 15 42,0 29 guss 222a
3/4" 20 50,5 36 guss 222a
1" 25 52,0 43 guss 222a
1.1/4" 32 60,0 52 guss 222a
1.1/2" 40 65,0 59 guss 222a
2" 50 74,0 72 guss 222a
2.1/2" 65 99,0 87 guss 222a
3" 80 114,5 100 guss 222a
4" 100 146,5 126 guss 222a

223a Winkel 45° i/a

DIN EN 10241

Wst. 316 @

Abnahmepriifzeugnis
gem. EN 10204-3.1

inch DN L D L1 Ausf. Artikel-Nr.
mm mm mm
1/8" 6 16 17 21 guss 223a
1/4" 8 17 21 23 guss 223a
3/8" 10 19 25 27 guss 223a
1/2" 15 21 29 31 guss 223a
3/4" 20 25 35 36 guss 223a
1" 25 29 43 42 guss 223a
1.1/4" 32 34 52 49 guss 223a
1.1/2" 40 37 58 51 guss 223a
2" 50 42 71 59 guss 223a
2.1/2" 65 49 88 71 guss 223a
3" 80 54 101 79 guss 223a
4" 100 65 129 96 guss 223a

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR - TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN!
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