Rohre DIN 11850 geschweiBt

chronimo

edelstahnl

e
o

gem. DIN 11850

gem. Baureihe 1, gem. Baureihe 3
gem. Baureihe 2, gem. alte Baureihe

Ausfiihrungen in CC, BC, CD

Wst. 1.4301 / 304
Wst. 1.4404/316L

Abnahmepriifzeu
gem. EN 10204-3

gnis
1

Reihe 1

DN D

mm Reihel mm
DN 10 12,00
DN 15 18,00
DN 20 22,00
DN 25 28,00
DN 32 34,00
DN 40 40,00
DN 50 52,00
Reihe 2

DN D

mm Reihel mm
DN 10 13,00
DN 15 19,00
DN 20 23,00
DN 25 29,00
DN 32 35,00
DN 40 41,00
DN 50 53,00
DN 65 70,00
DN 80 85,00
DN 100 104,00
DN 125 129,00
DN 150 154,00
DN 200 204,00
Reihe 3

DN D

mm Reihel mm
DN 10 14,00
DN 15 20,00
DN 20 24,00
DN 25 30,00
DN 32 36,00
DN 40 42,00
DN 50 54,00
Alte Baureihe

DN AD

mm Reihel mm
DN 15 19,00
DN 20 23,00
DN 25 29,00
DN 32 35,00
DN 40 41,00
DN 50 53,00

mm

1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

mm

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Wand

mm

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

ID

10,00
15,00
19,00
25,00
29,00
27,00
49,00

ID

10,00
16,00
20,00
26,00
32,00
38,00
50,00
66,00
81,00
100,00
125,00
150,00
0,00

ID

16,00
16,00
20,00
26,00
32,00
40,00
50,00

ID

mm

16,00
20,00
26,00
32,00
38,00
50,00

GEWICHT
Kg/m

0,275
0,620
0,770
0,995
1,221
1,446
1,897

GEWICHT
Kg/m

0,432
0,657
0,808
1,033
1,258
1,484
1,934
3,405
4,157
5,108
6,360
7,612
10,200

GEWICHT
kg/m

0,601
0,901
1,102
1,402
1,703
2,003
2,604

GEWICHT
kg/m

0,657
0,808
1,033
1,258
1,484
1,934

NORM

11850
11850
11850
11850
11850
11850
11850

NORM

11850
11850
11850
11850
11850
11850
11850
11850
11850
11850
11850
11850
11850

NORM

11850
11850
11850
11850
11850
11850
11850

NORM

11850
11850
11850
11850
11850
11850

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR - TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN!5

Wst.

1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304

Wst.

1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304

Wst.

1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304

Wst.

1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304
1.4307/304

Wst.

1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L

Wst.

1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L

Wst.

1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L

Wst.

1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
1.4404/316L
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